
11

арт. new цвет вес упак.
41675701

серый
0,5 кг 12 шт

41675703 2 кг 6 шт

арт. new цвет вес упак
41987401 серый 0,5 кг 12 шт

18 мес 12 мес
Ок. 2 гр. отвердителя 
на 100 гр. шпатлёвки (2%) 
Жизнеспособность:  
4 – 6 мин/20 °C

Ок. 2 гр. отвердителя на 
100 гр. шпатлёвки (2%) 
Жизнеспособность:  
7– 11 мин/20 °C

20 – 30 мин/20 °C 20 – 30 мин/20 °C

Грубое шлифование: P150 -P180
Тонкое шлифование:   P240-P360 

Грубое шлифование: P80 -P120
Тонкое шлифование:   P150 -P180-P220 

Дальнейшие покрытия: MOBIHEL 
грунт для пластика + MOBIHEL 
2K вторичный грунт или 
грунт-наполнитель

Дальнейшие покрытия: 
Шпатлёвка мелкой структуры
Все MOBIHEL 2K вторичные грунты 
или грунты-наполнители 

5 мин 5 мин

ШГIАТЛЕВКА 
ДЛЯ ГIЛАСТИКА

ШГIАТЛЕВКА СО 
СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Нанести шпателем Нанести шпателем

ИСГIОЛЬЗОВАНИЕ:
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с 
высокой наполняющей способностью разра-
ботана для  выравнивания крупных вмятин и 
небольших коррозионных сколов (до 1 cm2).  
Поскольку шпатлевка имеет грубую структу-
ру, рекомендуется далее нанести шпатлевку 
мелкой структуры, чтобы получить гладкую 
беспористую поверхность.

ГIОДЛОЖКИ: 
Хорошо отшлифованная и очищенная жесть, по-
лиэфирные материалы.

ИСГIОЛЬЗОВАНИЕ:
Двухкомпонентная полиэфирная шпат-
левка с тонкой структурой и высокой 
эластичностью для ремонта пластиковых 
деталей. Тонкая структура и превосходная 
адгезия обеспечивают легкое нанесение и 
легкое шлифование.

ГIОДЛОЖКИ: 
Используется для выравнивания неровностей 
на пластиковых деталях, таких как бамперы, 
пластиковые детали вокруг зеркал, решетки 
радиатора и другие автомобильные детали из 
пластика.

Перед нанесением шпатлёвки пластико-
вые детали тщательно отчистить MOBIHEL 
чистящее средство для пластика low VOC и 
отшлифовать


